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a nacin dejstva mine; rukovanje minom (postavljanje
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U V O D

Pravilo »Protivtenkovska razorno-probojna mi-

na-^ (TMRP-6) izradeno je na osnovu Privremenog

uputstva za rukovanje ovom minom, Pravila o pro-

tivpesadijskim i protivtenkovskim minama i rezul-

tata ispitivanja u toku razvoja.

Materijal obraden u ovom pravilu podeljen je na

tri gJave i u njima su obradeni: namena. opis i nacin

dejstva mine, rukovanje, odrzavanje, transportova-

nje 1 dekontaminacija. U okviru rukovanja detaljno

je obradeno postavljanje i uklanjanje mine. Pored

toga, u ovoj glavi obradeno je unistavanje mine i

mere zastite prilikom rukovanja. Kroz odrzavanje

i transportovanje obradeno je pakovanje, cuvanje i

transportovanj e mina.

Graficki prikazi u tekstu cine odredbe pravila

jasnijim i razumljivijim, sto u celini utice na vecu

sigurnost prilikom rukovanja minama od strane ne-

posrednih korisnika.

Pravilo je namenjeno svim komandama (stabo-

vima), organ'ima, jedinicama i staresinama oruzanih

snaga, slusaocima i pitomcima vojnih skola. Ono tre-

ba da doprinese jedinstvenom shvatanju primene mi-
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ne i za obuku u rukovanju, pre svega prilikom po-
stavljanja i uklanjanja mina.

Odredbe ovog pravila daju osnove za rukovanje,
cuvanje, pakovanje i transportovanje mina i obavez-
ne su za sve ljudstvo koje rukuje minama. Za pra-
vilnu i potpunu primenu odredaba ovog pravila ne-
ophodno je poznavanje odredaba Pravila o protiv-
tenkovskim minama i odredaba drugih pravila (uput-
stava) u kojima su obradena minskoeksplozivna sred-
stva i rad sa njima.

Prilikom rukovanja mehanickim upaljacima ot-
pusno-popusnim-1 (UMOP-1) i poteznim upaljacem-1
(UMP-1), posebnu paznju treba obratiti na propisani
postupak u radu, jer je to jedna od osnovnih mera
zastite na radu.
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Glava I

NAMENA, OPIS I NACIN DEJSTVA

1. — NAMENA

1. Protivtenkovska razorno-probojna mina-6
(TMRP-6 si. 1) namenjena je za onesposobljavanje

oklopnih i drugih borbenih i transportnih vozila

(sredstava). Koristi se za izradu protivoklopnih i me-
sovitih minskih polja, grupa mina i za pojedinacno

postavljanje na zemljistu prohodnom za tenkove (na

putevima, zeleznickim prugama i si.). Moze se upo-

trebljavati za izradu minskoeksplozivnih prepreka

na razlicitom zemljistu (oranica, zemljiste obraslo

travom, kamenito zemljiste i si.), u vodi dubine do
0.5 miu snegu.

2. Protivtenkovska razorno-probojna mina-6 mo-
ze da se postavlja rucnn ili minopolagacem. Kada
se postavlja minopolagacem, upaljac mine se dovodi

u polozaj za aktiviranje (armira se) odgovarajucim

uredajem u vodecem kanalu minopolagaca ili rucno

u brazdi. Kada se mina postavlja rucno, upaljac mine
dovodi se u polozaj za aktiviranje rukom, neposredno



SI. 1 — Protivtenkovska razorno-probojna mina-6

pre maskiranja, tako sto se pritisne dugme startera.

Za aktiviranje mine potrebna je sila nagaza (priti-

sak) 1,5—2,9 kN (150—300 kg) na bilo koji deo na-
gazne povrsine mine, odnosno pritisak na antenu od
1,3—1,7 daN (1,3—1,7 kg).

Mina ukopana u zemlju ili postavljena na njenu
povrsinu otporna je na vazdusne pritiske koji stva-
raju vazdusne eksplozije nuklearnih projektila do
450 kPa (do 5 kg/cm2

). S obzirom na materijal od
koga je izradena i konstrukciju, mina moze efika-
sno da dejstvuje na temperaturama od —30°C do
+ 60°C. Mina je sposobna za dejstvo sest meseci
nakon postavljanja, cak i u najnepovoljnijim klimat-
skim i zemljisnim uslovima.
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3. Protivtenkovska razorno-probojna mina-6 is-

poljava razorno-probojno dejstvo na sredstva koja

na nju nagaze. Kada se aktivira ispod gusenice ili

tocka vozila, razara hodni deo i onemogucava nje-

govo dalje kretanje. Kada se aktivira izmedu guse-

nica (tockova), probija donji oklop i potpuno onespo-

sobljava vozilo za dalje kretanje i dejstvo i unistava

posadu.

4. Mina je naoruzana jednim mehanickim upa-

ljacem koji se moze aktivirati nagazom ili pomera-

njem antene (poluge) kada se ona postavi na upaljac.

Upaljac se u minu ugraduje u toku fabricke izrade i

sa njom cini jedinstvenu celinu.

2. — OP IS

5. Protivtenkovska razorno-probojna mina-6 (si.

2) sastoji se od sledecih delova: tela mine sa eksplo-

zivnim punjenjem; upaljaca; antene (poluge); prste-

nastog osiguraca; osiguraca startera; kljuca za navi-

janje satncg mehanizma; zavrtnja (cepa) za otvor

osovine satnog mehanizma, i rucice. Ukupna masa
(tezina) mine je 7,2 kg.

Oblik i konstrukcija mine omogucavaju da se

mina naoruzana upaljacem moze uskladistiti, trans-

portovati, polagati minopolagacem i rucno.

6. Telo mine (1, na si. 2) je precnika 290 mm i

visine 137 mm, sa precnikom nagazne povrsine

166 mm. Izradeno je od plasticne mase (polistirola)

otporne na udar i nepovoljne klimatske uslove. Gor-

nja povrsina tela ojacana je rebrima radi povecanja

cvrsioce i krutosti i lakseg maskiranja mine. Po obo-

du nagazne povrsine, telo mine je slabije cvrstoce

radi lakseg lomljenja pod pritiskom sredstva koje
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nagazi na minu. Na sredini donje strane tela mine
nalazi se otvor sa navojima kroz koji se postavlja
poditicajni metak sa pojacnikom ili dopunski upa-
ljac. Sa strane tela postavljena je rucica za nosenje
mine.

SI. 2 — Protivtenkovska razorno-probojna mina-6:

1 — telo mine, 2 — upaljac, 3 — antena (poluga), 4 — prstenasti
osigurac, 5 — zastitna kapa nosaca antenc sa osiguracem startera,
6 — kljuC za navijanje satnog mehanizma, 7 — zavrtanj (Sep) za

otvor osovine satnog mehanizma, 8 — rucica za noSenje mine

7. Eksplozivno punjenje izradeno je od livenog
trotila mase 5,2 kg. Smesteno je u telu mine koje
ga stiti od vlage i mehanickih ostecenja. Iznad gor-
nje povrsine eksplozivnog punjenja postavljen je

probo.ini disk od celika debljine 4 mm koji, prili-

Kom dejstva eksplozivnog punjenja, probija donji

oklop tenka ili drugog oklopnog — transportnog vo-
zila kada se mina aktivira izmedu gusenica, odnosno
tockova.
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U sredini eksplozivnog punjenja sa donje strane

ostavljen je kruzni otvor u koji je postavljen pod-
sticajni metak sa pojacnikom. Kada se mina postav-

lja sa dopunskim upaljacem, umesto pojacnika, koji

se vadi nakon odvijanja cepa, postavlja se dopunski

upaljac.

Eksplozivno punjenje je hermeticki zatvoreno u

telu mine, pa zbog toga nije ni osetljivo na vlagu.

8. Upaljac protivtenkovske razorno-probojne mi-

ne-S (UTMRP-6, si. 3) je nagazno^ ili antenskog (po-

luznog) dejstva. Namenjen je za paljenje eksploziv-

nog punjenja kada na minu nagazi oklopno ili drugo
sredstvo, pod uslovom da je od momenta aktiviranja

A 3

SI. 3 — Upaljac protivtenkovske razorno-probojne mine-6:

A— Izglcd odozgo: 1 — kuciste upaljaca, 2 — starter, 3 — zaStitna

kapa nosaca antene sa osiguracem startera, 4 — zavrtanj (cep)

otvora za prolaz osovine satnog mehanizma; B — Izgied sa strane

upaljaca proslo vreme od jedne ili cetiri i vise mi-

nute. Prilikom izrade mine upaljac je tako podesen

da satni mehanizam radi na vreme od jedne minute.

Medutim, ako je potrebno satni mehanizam se moze
podesiti na vreme od 4 minute.



Na gornjoj povrsini upaljaca postoje tri otvora:

kroz srednji prolazi nosac antene koji je pokriven
zastitnom kapom — osiguracem startera (3, na sL 3);

kroz jedan krajnji otvor prolazi osovina startera (2,

na si. 3), a kroz drugi, krajnji otvor osovina satnog
mehanizma koja je pokrivena zavrtnjem (4, na si. 3).

Upaljac je ugraden u minu u toku fabricke iz-

rade mine, pa je njegovo vadenje iz mine i rastav-
Ijanje na sastavne delove najstrozije zabranjeno.

9 Aktiviranje upaljaca zasniva se na principu
rada satnog mehanizma. Za aktiviranje upaljaca (si.

4) potrebno je:

— sirim krilcem kljuca odviti zavrtanj (4, na
si. 3) osovine satnog mehanizma, postaviti kljuc u
leziste i naviti satni mehanizam na jednu ili cetiri

minute. Kada je mina postavljena pa je treba razo-
ruzati i izvaditi iz zemlje, satni mehanizam se navije
na jednu minutu. Time se omogucava postavljanje
osiguraca i iskljucuje mogucnost aktiviranja mine.
Na 4 minute satni mehanizam se navije kada se mina
postavlja, ako vreme od jedne minute nije dovolj-
no za obavljanje radnje postavljenja. Satni mehani-
zam se navija suprotno od smera kretanja kazaljke
na i-ntu, tj. kako je oznaceno strelicom^

— pridrzavajuci zastitnu kapu nosaca antene,
palcem desne ruke okrenuti osigurac startera toliko

da se oslobodi starter upaljaca, i

— palcem desne ruke pritisnuti starter nanize
cime je zavrseno aktiviranje upaljaca (starter ostaje

u donjem polozaju). Ova radnja se obavlja posle po-
stavljanja mine u Ieziste, a pre njenog maskiranja.

Posle pritiskivanja startera u donji polozaj, satni

mehanizam pocinje da radi, a po isteku izabranog

14

vremena (1 ili 4 minute) satni mehanizam prestaje
da radi i upaljac je pripremljen za dejstvo.

SI. 4 — Aktiviranje upaljaca:

1 — odvijanje zavrtnja (cepa) ot-
vora za prolaz osovine satnog
mehanizma, 2 — skldanje zaStitne
kape nosaca antene sa osigura-
Cem startera, 3 — prltiskanje star-

tera nadole
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10. Antena— poluga (si. 5) izradena je u obliku

okrugle metalne sipke duzine 60 cm. Kada je po-

stavijena na minu, zajedno sa njom dostize visi-

nu 72 cm. Namenjena je za aktiviranje mine ka-

Sl. 5 — Antena postav-
ljena na minu
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da na minu ne nagazi oklopno ili neko drugo sred-

stvo vec kada se osloni na nju i pritisne je.

Antena se postavlja na nosac antene koji pro-

lazi kroz srednji otvor na gornjoj strani upaljaca uz

prethodno skidanje zastitne kape — osiguraca star-

tera. Prilikom postavljanja antena se mora drzati za

donji deo (sto blize nosacu antene) i uvek samo u
vertikalnom polozaju,

11. Prstenasti osigurac (4, na si. 2) je izraden od

plasticne mase otporne na udar i nepovoljne klimat-

ske uslove. Postavlja se na telo mine, na oslabljeni

deo nagazne povrsine. Namenjen je da obezbedi si-

gurno transportovanje mine i rukovanje minama za

vreme uskladistenja. Prstenasti osigurac treba ski-

nuti sajnine pre postavljanja mine u minsko polje*

Da prstenasti osigurac ne bi ispao iz svoga lezi-

sta prilikom transportovanja i uskladistenja mina 7

njegovi krajevi se medusobno ucvrscuju utvrdiva-

cem koji je u obliku rascepke sa alkom.

12. Osigurac startera (5, na si. 2) nalazi se na

gornjoj strani upaljaca mine i ima dvostruku na-

menu. Sirim izdubljenim delom (zastitna kapa) zat-

vara otvor za prolaz nosaca antene i time stiti no-

sac antene od mehanickih ostecenja i prljavstine.

Drugi kraj osiguraca je povijen i zasecen u vidu pro-

reza u koji ulazi tanji deo startera, cime se starter

osigurava kada je u gornjem polozaju.

Osigurac startera izraden je od plasticne mase.

Kada se na minu postavlja antena osigurac se skida.

13. Kljuc za navijanje satnog mehanizma (6, na

si. 2) namenjen je za navijanje satnog mehanizma i

za skidanje i postavljanje zavrtnja (cepa) osovine sat-

noe mehanizma. Izraden ie od metala u.oWiku lepti-



kojim se spaja sa alkom utvrdivaca prstenastog osi-

guraca, dok drugo krilce ima oblik odvrtke i sluzi za
skidanje i postavljanje zavrtnja (cepa) osovine sat-

nog mehanizma.

Kljuc je delom supalj, sto omogucava ulazak u
njega osovine satnog mehanizma. Sa spoljasnje stra-
ne kljuca nalazi se bradavica koja ulazi u odgovara-
juci zleb u lezistu.

Na svake dve mine daje se po jedan kljuc.

14. Zavrtanj (cep) otvora za prolaz osovine sat-

nog mehanizma (7, na si. 2) namenjen je za zastitu

osovine satnog mehanizma od mehanickih ostecenja
i prodora necistoca u leziste kljuca za navijanje. Na
gornjoj strani je prorez u koji ulazi odvrtka (krilce

kljuca) prilikom skidanja ili postavljanja. Zavrtanj
se skida samo kada je potrebno da se navija satni
mehanizam.

15. Rucica za nosenje mine (8, na si. 2) name-
njena je za lakse prenosenje i rukovanje minom. Iz-

radena je od istog materijala kao i telo mine. Pode-
sena je tako da se prilikom postavljanja mina mi-
nopolagacem ili pakovanja preklopi i ucvrsti na gor-
njoj strani, a da pri tome ne povecava dimenzije
mine.

3. — naCxn dejstva

16. Posle ukopavanja mine (t. 24. i 25), aktivi-
ranja upaljaca (t. 9), maskiranja mine i prekida rada
satnog mehanizma upaljaca (satni mehanizam pre-
kida rad nakon jedne ili cetiri minute zavisno od toga
za koje vreme je navijen), mina je sposobna za dej-
stvo. Pre isteka ovog vremena mina ne moze da dej-

18

stvuje, cak i pod uslovom da na nju nagazi oklopno
ili drugo vozilo tockovima ili gusenicama.

Nacin izazivanja dejstva mine u neposrednoj je

zavisnosti od nacina postavljanja za dejstvo na nagaz
ili ;ja antenom (polugom). Mina postavljena za dej-

stvo na nagaz dejstvuje samo ako oklopno ili drugo
sredstvo tockovima ili gusenicom nagazi neposredno
na bilo koji deo nagazne povrsine mine. Kada se

mina postavi sa antenom, tada je za njeno dejstvo

dovoljno da oklopno ili drugo sredstvo zakaci za an-

tenu bilo kojim svojim delom.

17. Kada je mina postavljena za dejstvo na na-
gaz, dejstvuje ako se na bilo koji deo nagazne povr-
sine njenog tela ispolji odgovarajuca sila (pritisak).

U momentu ispoljavanja odredene sile na nagaznu
povrsinu, upaljac mine potiskuje se nanize, lomi se

jedan osigurac upaljaca oblika civije, a zatim se os-

lobada kuglica (drugi osigurac upaljaca) i ispada iz

svog lezista. Na ovaj nacin oslobada se i udarna igla

(do tada bila u nabijenom stanju) koja, zauzimajuci
prvobitan polozaj, klizi nanize i pali inicijalnu ka-
pslu.

Plameni impuls inicijalne kapsle prenosi se na
detonatorsku kapslu i dalje na podsticajni metak i

eksplozivno punjenje mine.

18. Za razliku od mina postavljenih za dejstvo
na nagaz i za cije dejstvo je potrebna sila koja deluje
vertikalno nanize, za mine postavljene za dejstvo sa
antenom (polugom), sila koja izaziva dejstvo mine
deluje bocno ili horizontalno. Na postavljenoj mini
antena se ponasa kao poluga. Radi toga i sila koja
na nju deluje moze biti znatno manja od sile koja
deluje na nagaz i iznosi 1,3—1,7 daN (1,3—1,7 kg).
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Sto je mesto napada sile na arstenu na vecoj visini od
tela mine, to je i sila manja i obratno.

Nailaskom bilo kakvog sredstva i pomeranjem
antone iz vertikalnog polozaja lomi se osigurac upa-
ljacu oblika civije i nastavlja dalji proces dejstva kao
i kod mina postavljenih za dejstvo na nagaz (t. 17).

19. Dejstvo mine ispoljava se dejstvom eksplo-
ziva, udarno-probojnog dejstva probojnog diska i ga-
sova visoke temperature i pritiska. Rezultat dejstva
mine je izbacivanje iz dalje upotrebe svakog oklop-
nog ili drugog sredstva koje je nagazilo na minu.
Sredstvo koje na minu nagazi tockovima ili guseni-
com pretrpi na tockovima ili gusenicama takva oste-
cenja da je njegova dalja upotreba nemoguca bez
zamene ostecenih delova.

Ako je mina postavljena za dejstvo sa antenom,
pa mina dejstvuje ispod sredstva koje je izazvalo
njeno dejstvo, na oklopu sredstva se stvara otvor
precnika 120—130 mm kroz koji prodiru gasovi vi-
soke temperature i pritiska koji, pored ostecenja
sredstava, unistavaju i posadu.
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Glava II

RUKOVAN JE

L — POSTAVLJANJE MINA

20. Protivtenkovska razorno-probojna mina-6

moze se postavljati rucno i minopolagacem, s tim sto

se u oba nacina mine mogu ukopavati ili sejati (po-

stavljati bez ukopavanja).

Bez obzira na nacin postavljanja mina, neop-

hodno je obaviti pripremu mina za postavljanje i

nepo^redno postavljanje mina na odredenom mestu

(prostoru). Vrste i obim radova koje treba obaviti u
okviru pripreme i postavljanja mina zavise od na-

cina postavljanja mina (rucno ili minopolagacem

t. 21).

1) POSTAVLJANJE MINA RUCNO

21. Postavljanje mina rucno primenjuje se u us-

lovima kada se ne raspolaze minopolagacima ili se

minopolagaci ne mogu primeniti na odredenom zem-

ljistu. Ovai nacin postavljanja obuhvata ove radnje:

— pripremu mina za postavljanje;
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— izradu lezista za mine i postavljanje u le-
ziste, i

— maskiranje.

Sve radnje obavljaju se neposredno na mestu
odredenom za postavljanje mina (minskom polju).

22. Priprema mine za postavljanje obavlja se ne-
posredno pre postavljanja mina u izradeno teziste ili

uporedo sa izradom lezista (dok odredeni broj ljudi
izraduje leziste za mine, posebno ljudstvo pripre-
ma mine za postavljanje), sto zavisi od organizacije
rada.

Priprema mine za postavljanje obuhvata: vade-
nje mine iz sanduka; izvlacenje utvrdivaca prstena-
stog osiguraca; skidanje prstenastog osiguraca sa mi-
ne, i aktiviranje upaljaca (t. 9).

Kada se mina postavlja sa antenom prstenasti
osigurac se ne skida.

23. Mine se vade iz sanduka pojedinacno, s tim
da se svaka mina hvatanjem za rucicu vadi iz san-
duka i polaze na ravno zemljiste. Nakon vadenja sve
cetiri mine iz jednog sanduka, sanduk se zatvara i

uklanja na mesto koje nece ometati dalji rad na pri-
premi mina.

Ako se mine pripremaju za postavljanje sa an-
tenom, posle vadenja mina iz sanduka, vade se i an-
tene upakovane na unutrasnjoj strani poklopca san-
duka. ^

24. Prstenasti osigurac se skida samo ako se mi-
ne postavljaju za dejstvo na nagaz. Za skidanje pr-
stenastog osiguraca (si. 6) potrebno je jednom ru-
kom pridrzavati minu, a drugom rukom uhvatiti za
alku utvrdivaca prstenastog osiguraca i izvuci utvr-
divac. Posle izvlacenja utvrdivaca, prstenasti osigu-
rac ye moze lako skinuti sa mine.
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Prilikom skidanja prstenastog osiguraca prstima

obeju ruku uhvatiti za krajeve osiguraca (jednom ru-

kom za jedan a drugom za drugi kraj), pa ih povuci

u stranu i skinuti osigurac.

SI. 6 — Skidanje prstenastog osiguraca sa mine (polozaj ruku
prilikom skidanja)

Skinute prstenaste osigurace sa njihovim utvr-

divacima ne bacati, vec ih vratiti u sanduk za pako-

vanje mina.

25. Leziste za minu izraduje se asovcicem ili

motikom (savijen asovcic) sto zavisi od vrste zemlje
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i mesta postavljanja mina (t. 1). Izrada lezista za
minu obuhvata:

— skidanje busena (na zemljistu obraslom tra-

vom);

— skidanje gornjeg sloja zemlje (na oranici,

tvrdoj ili kamenitoj zemlji i si.), i

— izradu lezista za minu (iskopa).

Na zemljistu obraslom travom, redovno se skida
busen radi maskiranja postavljene mine. Kada se mi-
na postavlja za dejstvo na nagaz, busen je iz jednog
dela, dok je za minu koja se postavlja za dejstvo sa
antenom pogodniji busen iz dva dela.

26. Za postavljanje mine, bez obzira na zemlji-
ste na kome se mine postavljaju, izraduje se leziste
(si. 7). Na zemljistu obraslom travom prvo se skida
busen debljine 4—5 cm.

Za skidanje busena zemljiste se zaseca sa tri

strane i podsecanjem asovcicem busen se prevrne na
stranu prema neprijatelju. Radi boljeg spajanja bu-
sena sa zdravicom i maskiranja mine, busen se na
krajevima otanji. Dimenzije busena su oko 45x45 cm.

Na zemljistu gde se ne skida busen (t. 24), od-
mah posle skidanja gornjeg sloja zemlje, izraduje se
leziste za minu okruglog oblika 30—35 cm. Dno is-

kopa se poravnava.

Dubina lezista za minu je za oko 1—2 cm manja
od visine mine (mina postavljena u leziste je oko
1—2 cm iznad povrsine zemlje).

U ovako izradeno leziste postavlja se mina, a pre
njenog maskiranja pritisne starter radi aktiviranja
upaljaca (4, na si. 2).
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27. Leziste za minu, kada se postavlja za dej-

stvo antenom (si. 8), izraduje se na isti nacin kao i

za minu koja se postavlja za dejstvo na nagaz (t. 24.

i 25), s tim sto se busen skida iz dva dela. Ovo zbog
toga sto je lakse maskirati minu, jer se antena ne
provlaci kroz busen.

Busen iz dva dela skida se ovako:

— busen se zaseca sa dve strane (desne i leve)

koje su upravljene na pravac nailaska neprijatelja;

— zaseceni busen se presece po sredini, uprav-
no na bocno zasecene strane;

— podsecanjem asovcicem jedan deo busena se

prevrne na stranu okrenutu neprijatelju, a drugi pre-

ma sebL

Sve ostale radnje su iste.

28. Maskiranje mine obavlja se nakon postav-
ljanja mine u leziste i pritiska na starter radi akti-

viranja upaljaca.

Posle postavljanja mine u leziste nasipa se zem-
lja oko mine, bez nabijanja, a zatim se pristupa nje-

nom maskiranju.

Kada se mina maskira busenom, polako se vraca
busen da pokrije minu, s tim sto posebnu paznju
treba obratiti na spoj busena sa zdravicom. Kada se

mina maskira dvodelnim busenom, svaki deo busena
se posebno vraca na minu, vodeci racuna da se pri

tome ne pomeri antena.

Na zemljistu sa koga prilikom izrade lezista nije

skidan busen, mina se maskira skinutim slojem
zemlje. Debljina maskirnog pokrivaca iznosi: buse-
na oko 4 cm, a u ostalim uslovima 2—4 cm.

Posle zavrsenog maskiranja mine, a pre odlaska

od nje, ukloniti sve tragove (demaskirajuce znake).
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2) POSTAVLJANJE MINA MINOPOLAGACEM

29. Protivtenkovske razorno-probojne mine-6
mogu se postavljati (polagati) i minopolagacem
PMR-3B na kome je ugradena vodica br. 4 i startni

uredaj satnog mehanizma podesen za ovu vrstu
mine.

Minopolagacem PMR-3B mogu se polagati mine
na ravnom i ispresecanom zemljistu I i II kategorije

sa poduznim nagibom do 12° i poprecnim nagibom
do 10° i u snegu.

Postavljanje mina minopolagacem obuhvata pri-

premu mina za postavljanje i postavljanje mina.

30. Priprema mina za polaganje minopolagacem
obavlja se u poljskom skladistu pre utovara mina u
vucno sredstvo minopolagaca. Sastoji se od utovara
sanduka sa minama u vucno sredstvo minopolagaca,
a kada je potrebno i podesavanja vremena aktivira-

nja upaljaca na cetiri minute.

Ako je potrebno podesavanje vremena aktivira-

nja upaljaca na cetiri minute, pre utovara u vucno
sredstvo otvaraju se sanduci sa minama, mine se po-
jedinacno vade iz sanduka, podesava se vreme ak-
tiviranja upaljaca na cetiri minute (t. 9) i mine po-
novo vracaju u sanduk.

31. Rad posluge na postavljanju mina minopo-
lagacem PMR-3B, za dejstvo na nagaz, obuhvata ove
radnje:

— vadenje mina iz sanduka (t. 23);

— skidanje prstenastog osiguraca sa utvrdiva-

cem (t. 24);

— skidanje zastitne kape nosaca antene sa osi-

guracem startera (t. 9), i
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— punjenja vodeceg kanala minopolagaca mi-
nams i njegovo stalno dopunjavanje za vreme pola-

ganja mina u brazdu (vodeci kanal mora uvek da
bude pun minama dok traje izrada minskog polja).

Za vreme prolaska kroz vodeci kanal minopo-
lagaca, mine prolaze ispod posebnog uredaja mino-
polagaca koji, u tacno odredeno vreme, pritisne na
starter upaljaca i aktivira satni mehanizam.

Mine minopolagacem polozene u brazdu posta-

ju pripremljene za dejstvo (bojeve) nakon prolaska

odredenog (tempiranog) vremena u kome se aktivira

upaljac (jedna ili cetiri minute posle pritiska na star-

ter satnog mehanizma upaljaca).

32. Kada se mine postavljaju minopolagacem
PMR-3B za dejstvo sa antenom, posluga minopola-
gaca obavlja ove radnje:

— vadi mine iz sanduka (t. 23), i— puni vodeci kanal minopolagaca minama kao
i prilikom postavljanja mina za dejstvo na na-
gaz (t. 29).

Za postavljanje mina za dejstvo sa antenom pr-

stenasti osigurac i zastitna kapa nosaca antene sa osi-

guracem startcra satnog mehanizma se ne skidaju

a uvedaj minopolagaca za pritiskivanje na starter

upaljaca se iskljucuje.

Radi aktiviranja satnog mehanizma upaljaca i

postavljanja antene ovako postavljenih mina odre-
duje se posebno ljudstvo koje se krece pozadi mino-
polagaca i obavlja ove radnje:

— pazljivo pronalazi mine u brazdi i skida sa

upaljaca maskirni sloj;— skida zastitnu kapu nosaca antene sa osigu-
racem startera (t. 9);
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— postavlja antenu na nosac antene, s tim sto

se za vreme ove radnje antena obavezno drzi samo
za kraj (koren);

— nakon postavljanja antene, pritiskom na
starter satnog mehanizma rucno aktivira upaljac, i

— pazljivo ponovo maskira minu.

3) POSTAVLJANJE MINA SEJANJEM

33. Postavljanje mina sejanjem primenjuje se u
izuzetnim prilikama (iznenadan nailazak neprijate-

Ija, nedostatak vremena za ukopavanje mina), odnos-
no Kada geoloski sastav tla ne dopusta ukopavanje
mina (rucno ili minopolagacem). U ovim slucajevima
mine se postavljaju (polazu) na povrsinu tla uz naj-

nuznije maskiranje, ili bez maskiranja.

Priprema i postavljanje mina sejanjem obuhva-
ta iste radnje i iste postupke kao i prilikom pripre-

me i postavljanja mina rucno (t. 21—28) ili minopo-
lagacem (t. 29—32), s tim sto se mine ne ukopavaju
(ne izraduju se lezista za mine, odnosno ne kopa se

brazda).

4) POSTAVLJANJE MINA SA DOPUNSKIM
UPALJACEM

34. Protivtenkovska razorno-probojna mina-6
moze se pripremiti za aktiviranje i dopunskim upa-
ljacem. Ovaj nacin primenjuje se radi otezavanja
razminiranja, odnosno kod primene mina iznenade-
nja i mina za dirigovano paljenje.

Kao dopunski upaljaci koriste se mehanicki ot-

pusna-potezni upaljac-1 (UMOP-1) ili potezni meha-
nicki upaljac-1 (UMP-1).
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U svakom slucaju, postavljanje mine sa dopun-
skim upaljacem posebno se nareduje i torn prilikom
se odreduje vrsta upaljaca.

35. Radi postavljanja mine sa dopunskim upa-
ljacem UMOP-1 (si. 9-a) izraduje se leziste za minu
kao i kod postavljanja mine rucno bez dopunskog
upaljaca (t. 25 i 26), s tim sto se na sredini lezista
izradi udubljenje za dopunski upaljac.

Mina sa dopunskim upaljacem UMOP-1, za dej-
stvo na otpust, naoruzava se na sledeci nacin:

— u iskopanom udubljenju pripremiti stabilan
oslonac za upaljac (najbolje od daske ili drugog tvr-
dog materijala). Cista dubina udubljenja merena od
oslonca (podmetaca) treba da je oko 4 cm;— odviti cep na sredini donje strane mine i iz
mine (podsticajnog metka) izvaditi pojacnik, a zatim
na to mesto uvrnuti upaljac UMOP-1;
— proveriti da li su leziste za minu i udublje-

nje m upaljac sa osloncem izradeni tako da osnovna
tacka oslonca mine bude dopunski upaljac. To znaci
da rnina postavljena sa upaljacem na svojim kra-
jevima treba da bude malo izdignuta iznad zemlje
Ida »balansira« na upaljacu) — si. 9-b;— ako je leziste mine i upaljaca dobro izradeno
minu podici, postaviti je u vertikalni polozaj (si. 9-c)
i za osigurac mine vezati kanap najmanje duzine
20 m. Zatim, skinuti transportni osigurac sa upalja-
ca, kanap postaviti u iskopani rov i minu pazljivo
poloziti u leziste;

— jos jednom proveriti da li mina »balansira«
na upaljacu, a zatim, ako je u redu, pazljivo po obo-
du mine postaviti podmetace od zemlje ili kamena,
ali tako da mina i dalje celom svojom tezinom lezi
na upaljacu. Podmetanje ima za svrhu da se spreci
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»balansiranje« mine, a ne da se mina tako ucvrsti
da bi se odigla od upaljaca, jer bi se u torn slucaju
upaljac aktivirao cim bi se izvukao osigurac upaljaca.
Pri tome strogo voditi racuna da se ne povuce ka-
nap za izviacenje osiguraca. Prilikom postavljanja
kanapa u rov voditi racuna da kanap za 15—20 cm
bude slobodno slozen u blizini upaljaca (si. 9-d);

— pazljivo, da se ne bi pomerio kanap, zatr-
pati rov u koji je postavljen kanap za izviacenje osi-

guraca, a zatim zatrpati minu po obodu;

— pripremiti minu za dejstvo na nagaz ili po-

mocu antene (t. 9 i 10), a zatim maskirati minu
(t 28) — si. 9-e;

— sa udaljenja od 20 m ili vise (zavisno od du-
zine kanapa), izvuci osigurac dopunskog upaljaca.

Paznja. Posebnu paznju obratiti na to da mina
celom svojom tezinom opterecuje upaljac. U protiv-

nom se moze dogoditi da odmah nakon izvlacenja

osiguraca upaljac- izdizanjem u slobodnom prostoru

aktivira minu. Isto tako, mina se po obodu mora do-

bro ucvrstiti zemljom da ne dode do pomeranja pri-

likom izvlacenja osiguraca. Zemlju ispod oslonca

(podmetaca) upaljaca treba dobro nabiti pre nego sto

se oslonac postavi na svoje mesto.

S6. Radi postavljanja mine sa dopunskim upa-
ljacem UMP-1 potrebno je da se u lezistu mine is-

kopa udubljenje (si. 10-a) na cijem se dnu ispod do-

punskog upaljaca pobije kocic. Od ovog udubljenja

iskopa se rov (kanal) za polaganje kanapa za povla-

cenje osiguraca. Dubina udubljenja za dopunski upa-
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ljac treba da je oko 10—15 cm, zavisno od vrste i

velicine kocica. Dalji rad na naoruzavanju mine do-

punskim upaljacem za dejstvo na potez obavlja se po

sledecem:

— odviti cep na sredini donje strane mine, iz

mine (podsticajnog metka) izvaditi pojacnik, a zatim

na to mesto uvrnuti upaljac UMP-1;

— minu postaviti u vertikalni polozaj na jednom
kraju lezista, tako da vrh upaljaca bude iznad pobi-

jenog kocica (si. 10-b);

— kraj kanapa koji nije vezan za upaljac ve-

zati za kocic, tako da nakon vezivanja ostane Slobo-

dan kraj duzine 20 cm;

— kanap, najmanje duzine 20 m, vezati za osi-

gurac upaljaca, pa ga postaviti u kanal (rov) i lezi-

ste mine, ali tako da ostane slobodno slozen u lezistu

oko 15 cm. Prilikom postavljanja kanapa u leziste

voditi racuna o njegovom polozaju tako da prilikom
potezanja osiguraca ne zakaci i koSic (si. 10-b);

— skinuti transportni osigurac, pazeci da se ne
izvuce glavni osigurac, a zatim minu pazljivo spus-

titi u leziste vodeci racuna da se ne povuce kanap
vezan za osigurac (si. 10-c);

— pazljivo, da se ne pomeri kanap za izviace-

nje osiguraca, zatrpati rov a zatim i leziste mine po
obodu;

— pripremiti minu za dejstvo na nagaz ili po-

mocu antene (t. 9 i 10), a zatim maskirati minu
(t. 28) — si. 10-d;

— sa udaljenja od 20 m ili vise (zavisno od du-
zine kanapa) izvuci osigurac upaljaca.
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5) DIRIGOVANO PALJENJE MINA

37. Izuzetno, kada nema drugih vrsta mina, za
dirigovano paljenje mogu se upotrebiti i TMRP-6.
Za dirigovano paljenje primenjuje se elektricna de-
tonatorska kapsla (si. 11).

Radi aktiviranja mine elektricnom detonator-
skorn kapslom, mina se priprema na nacin slican kao
i kada se postavlja dopunski upaljac (t. 36). Name-
sto cepa i pojacnika (koji se skidaju) postavlja se
elektricna detonatorska kapsla a ne obavljaju se
radnje vezane za vezivanje alke upaljaca, niti radnje
vezane za izvlacenje osiguraca. Cim se u leziste po-
stavi elektricna detonatorska kapsla i kablovi, mina
se maskira.

Mine postavljene za dirigovano paljenje elektri-
cnim putem povezuju se u mrezu za elektricno pa-
ljenje i pale jednovremeno, po grupama ili poie-
dinacno.

SI. 11 — Izgled postavljene mine za dirig;ovani nacin paljenja
pnmenom elektricne detonatorske kapsle
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2. — UKLANJANJE MINA

38. Protivtenkovska razorno-probojna mina-6
uklanja se radi izrade prolaza u minskom polju, uk-
lanjanja minskih polja, razminiranja uopste ili va-
denja mina iz postojeceg minskog polja radi izrade

novog.

Uklanjanje mine obuhvata ove radnje: skida-
nje maskirnog sloja sa mine i oko nje; pazljivo cis-

cenje zastitnog zavrtnja (cepa) sa otvora za navija-

nje satnog mehanizma; odvrtanje zastitnog zavrtnja
i stavljanje kljuca za navijanje u leziste; navijanje
satnog mehanizma na jednu ili cetiri minute (prema
naredenju); navrtanje zastitnog zavrtnja; osiguranje
mesta za postavljanje antene zastitnom kapom i osi-

guracem startera; vadenje mine iz lezista i ciscenje

od zomlje, prasine i blata i postavljanje prstenastog
osigaraca na minu.

Ako je mina pripremljena za dejstvo sa ante-

nom neophodno je obratiti posebnu paznju da se an-
tena ne pomeri a prilikom odvajanja antene od mine
drzati je za ojacani deo sto blize mini i u vertikal-

nom polozaju.

39. Skidanje maskirnog sloja sa mine postavlje-

ne za dejstvo na nagaz (si. 7) obavlja se iz lezeceg

stava sa udaljenja od mine za duzinu ispruzenih
ruku na ovaj nacin:

— obema rukama pazljivo skinuti maskirni sloj

sa mme;
— prstima obe ruke ukloniti zemlju ili drugi

materijal kojim je ispunjeno leziste oko mine, s tim
da se mina ne pomeri u svom lezistu, a zatim ocistiti

zemlju oko zastitnog zavrtnja iznad osovine satnog
mehanizma.
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40. Posle skidanja maskirnog sloja sa mine pri-
stupa se dezaktiviranju upaljaca i vadenju mine iz
lezista.

Dezaktiviranje upaljaca izvodi se obrnutim re-
dosledom od redosleda aktiviranja (t. 9), a obuhvata:
— skidanje zastitnog zavrtnja iznad osovine sat-

nog mehanizma;
— postavljanje kljuca za navijanje u leziste (na

osovinu satnog mehanizma) i njegovim okretanjem u
pravcu strelice (suprotno smeru kazaljke na satu)
navijanje satnog mehanizma na jedan ili cetiri minu-
te (prema naredenju) cime se starter vraca u prvobi-
tan polozaj (iskace navise i ostaje u torn polozaju);

^
— vadenje kljuca za navijanje i postavljanje

zastitnog zavrtnja na svoje mesto, i— postavljanje zastitne kape iznad nosaca an-
tene i njenim okretanjem, osiguracem startera, osi-
guravanje startera.

Nakon dezaktiviranja upaljaca, na minu se po-
stavlja prstenasti osigurac i mina vadi iz lezista.

41. Ako se uklanja mina postavljena za dejstvo
sa antenom tel. 8), tada se posle pazljivog skidanja
maskirnog sloja (t. 39) odvaja antena od mine na
ovaj nacin: jednom rukom drzati minu za telo, a dru-
gom rukom uhvatiti antenu za donji (ojacani) deo
i drzeci je u vertikalnom polozaju podignuti navise
i odvojiti od tela mine. Dalji postupak na uklanjanju
mine je isti kao i kod uklanjanja mine postavljene
za dejstvo na nagaz (t. 40). Prilikom skidanja mas-
kirnog sloja strogo voditi racuna da se ne pomeri
antena.

42. Mina za koju se pouzdano zna da je naoru-
zana i dopunskim upaljacem za dejstvo na otpust,
ne razoruzava se vec se unistava na lieu mesta, tako
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da se pazljivo ukloni maskirni sloj, pronade ru5ica i

pazljivo zahvati kukom, pa se sa bezbednog odsto-

janja povlaci i unistava. Ako mina ne eksplodira

treba utvrditi da li ima dopunski upaljac, pa ako ga

ima tada je unistiti metkom eksploziva. Ako mina
nema dopunski upaljac, minu dezaktivirati na na-

cin opisan u tacki 40.

Kada se pouzdano zna da je mina naoruzana do-

punskim upaljacem na potez UMP-1, postupak oko

razoruzavanja mine izvodi se ovim redosledom:

— obaviti radnje predvidene tackama 38—41,

pri cemu voditi racuna da ne dode do pomeranja

mine;

— pazljivo ukloniti zemlju po obodu mine, a za-

tim lagano podizati minu dok se ne izdigne u usprav-

ni polozaj. Za vreme podizanja mine kontrolisati ka-

nap za potezanje da ne dode do zatezanja;

— utvrditi da li postoji mogucnost da se postavi

osigurac u upaljac. On ce se moci postaviti ukoliko

izmedu tela upaljaca i ojacanog dela osovine udarne

igle postoji zazor od oko 2 mm (si. 12). Ako tog za-

zora nema upaljac se ne moze osigurati odnosno ne

moze se u njega postaviti osigurac;

— ako postoji zazor izmedu ojacanog dela oso-

vine udarne igle i tela upaljaca, tada osigurac sa

ostrim vrhom uvuci u telo upaljaca;

— pazljivo odvrnuti upaljac iz tela mine, na
upaljac i osigurac postaviti transportni osigurac (od

zice ili kanapa), kanap za potezanje omotati oko upa-

ljaca i minu izvaditi iz zemlje;

— minu i upaljac ocistiti i upakovati u origi-

nalno pakovanje ili sloziti na unapred odredeno

mesto.
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Kada se utvrdi da izmedu ojacanog dela osovi-
ne udarne jgle (potezaca) i tela upaljaca nema zazora
od 2 mm (si. 12), tada ne postoji mogucnost postav-
Ijanja osiguraca. To se moze dogoditi usled tehnic-
kih gresaka ili dugog stajanja mine u zemlji, pa je
tada rad na razoruzavanju mine veoma slozen i za-
hteva posebnu paznju i preciznost u rukovanju. Po-
stupak je sledeci:

— pazljivo, da ne dode do povlacenja osovine
udarne igle (potezaca), odseci kanap za potezanje sto
blize mestu vezivanja (kanap odsecati klestima, ma-
kazama, nozem);

2 mm

I

NEMA ZAZORA

SI. 12 — Izg-ied potezaca upaljaca UMP-1
kada je spusten na telo upaljaca i kada

ima zazor od oko 2 mm
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— pazljivo odvrnuti upaljac iz mine i odmah ga
odvojiti za unistenje, a minu ocistiti i pripremiti za
pakovanje ili je sloziti na unapred odredeno mesto.

43. Ciscenje mine od zemlje, prasine i blata,

obavlja se posle vadenja mine iz lezista, a pre pa-
kovanja ili slaganja na odredenom prostoru. Cisce-

nje se obavlja travom, krpom, vodom ili drugim
sredbtvima, vodeci racuna da se ne ostete pojedini

delovi (zastitna kapa, osigurac startera, starter i si.).

Ako se mina pere vodom, posle pranja mora se osu-
siti. Samo ciste i suve mine mogu se pakovati u san-

duk ili skladistiti na drugom mestu.

3. — uniStavanje mina

44. Mine se mogu unistavati pojedinacno ili

grupno.

Mine se unistavaju pojedinacno kada ne mogu
da se uklone vadenjem (tj. kada se ustanovi da su
naoruzane dopunskim upaljacem), kada su nagazene
a nisu aktivirale, kada su ostecene dejstvom eksplo-

ziva (granata, eksploziva iz raketnog uredaja i si.) i

kada se to naredi u posebnim uslovima.

Grupno uriistavanje mina izvodi se kada se us-

tanovi da se usled starenja eksploziva ili drugih ne-
ispravnosti vise ne smeju cuvati niti upotrebljavati

ili transportovati, i kada postoji mogucnost da ih ne-
prijatelj zarobi, a ne mogu se sakriti ili evakuisati.

45. Mine se unistavaju pojedinacno eksploziv-

nim punjenjem od 200 grama. Eksplozivno punjenje
se postavlja neposredno iznad ili pored mine, a pali

se elektricnim ili stapinskim nacinom paljenja. Pri-

likom unistenja mina treba preduzeti sve mere zas-
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tite ljudstva koje ih unistavaju. Pre svega, treba
obezbediti da se ljudstvo za vreme paljenja mina
skloni u zaklone (po mogucnosti pokrivene) i da sve
ljudstvo ima slemove na glavi.

46. Mesto na kome ce se unistavati veci broj
mina mora da odgovara sledecim uslovima:

— da je udaljeno od naseljenih mesta i pojedi-
nih stambenih i privrednih objekata najmanje 2 km;— stanica za paljenje mora da ima pokrivku sa
nosecim slojem debljine najmanje 1 m i mora da bude
udaljena najmanje 500 m od mesta paljenja mine, i— na mestu gde ce se unistavati mina treba is-
kopati rupu dubine 1 m, i u nju stavljati mine sa
upaljacem okrenutim nadole, jednu pored druge ili
jednu na drugu. Jednovremeno i u jednoj rupi moze
se unistavati najvise 20 mina. Paljenje ovih mina
izvodi se sa 3—£ eksplozivna punjenja od trotila te-
zine 200 g koja se stavljaju odvojeno na 3—4 mesta,
i pale jednovremeno elektricnim ili stapinskim na-
cmom paljenja (mrezom za elektricno paljenje ili
mrezom od detonirajuceg stapina).

47. Ako ne postoji stalno (ogradeno) mesto za
unistavanje minskoeksplozivnih sredstava, odreduje
se privremeno sto ce biti cest slucaj u toku rata. Za
obezbedenje mesta za unistavanje mina postavlja se
obezbedenje (straza). Strazari se postavljaju oko me-
sta za unistavanje mina u krugu precnika najmanje
600 m. Za ljudstvo koje obezbeduje unistavanje mina
lzraduju se pokriveni zakloni ili zakloni sa podgru-
dobranskim sklonistem. Staresina koji rukovodi uni-
stavanjem mina duzan je da na pogodan nacin orga-
nizuje obavestenje (javljanje) o pocetku i zavrsetku
paljenja mina.
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48. — Za unistavanje mina, koje su postale ne-

ispravne, mora postojati resenje nadleznog staresine.

Staresina jedinice koji organizuje unistavanje mina
izdaje naredbu, u kojoj, pored ostalog, odreduje lice

koje ce rukovoditi unistavanjem mina i, u odnosu na
konkretnu situaciju, propisuje mere zastite ljudstva

koje unistava mine.

4. — MERE ZASTITE LJUDSTVA PRILIKOM
RUKOVANJA MINAMA "

49. Pod merama zastite ljudstva prilikom ruko-
vanja minama podrazumevaju se sve radnje i pos-

tupci kojih se mora pridrzavati svo ljudstvo odrede-
no za rukovanje minama da bi se izbegle nezeljene

posledice. Osnovne mere zastite ljudstva prilikom ru-

kovanja ovim minama sadrzane su u postupku pri-

likom rada i propisane su odredbama ovog pravila

(t. 16—48) pa ih se mora pridrzavati svo ljudstvo

koje rukuje minama.

Potpuno i tacno sprovodenje odredaba ovog pra-

vila stiti ljudstvo koje rukuje minama od povreda i

znatno umanjuje nezeljene posledice. Radi toga, me-
ra zastite moraju se pridrzavati i sprovoditi ih u
svim prilikama i na svakom mestu.

50. Pored postupka u radu propisanog odred-
bama pravila prilikom rukovanja minama pridrza-

vati se i ovih mera zastite:

— mine kod kojih je osteceno telo, upaljac ili

bilo koji deo, sem rucice za nosenje, ne upotreblja-

vati, vec ih unistavati;

— ne odvajati upaljac od mine, niti ga rastav-

ljati. Sa upaljaca se moze skinuti samo zastitni zavr-
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tan] (cep) osovine satnog mehanizma, zastitna kapa
nosaca antene sa osiguracem startera i kljuc za na-
vijanje;

— zastitna kapa nosaca antene sa osiguracem
startera skida se neposredno pre maskiranja mine,
odnosno pre stavljanja mina u vodeci kanal mino-
polagaca;

— prstenasti osigurac mine skida se pre postav-
ljanja mine u iskopano leziste, odnosno u toku pri-
preme mine za polaganje minopolagacem;
— dugme startera pritisnuti nadole posle pos-

tavljanja mine u iskopano leziste, a pre maskiranja
mine (prilikom postavljanja mina minopolagacem
ovu radnju automatski obavlja poseban uredai na mi-
nopolagacu)

;

— prilikom postavljanja i skidanja antene oba-
vezno je drzati za donji (ojacani) deo i uvek u ver-
tikalnom polozaju;

— mine pripremljene za dejstvo (aktiviran upa-
ljac) ne Sistiti, prenositi, niti uskladistavati pre nego
sto se upaljac dezaktivira (t. 40);

— mine cuvati, transportovati i uskladistavati
samo u originalnim sanducima za pakovanje mina;— na postavljene mine ne sme se vrsiti nika-
kav pritisak;

— kada se mina postavlja minopolagacem za
dejstvo sa antenom, antena se stavlja posle polaga-
nja mine u brazdu;

— mine se ne smeju bacati niti istresati iz san-
duka

:

r

ako se ne raspolaze pouzdanim podacima
da mine nisu naoruzane dopunskim upaljacima, pri-
likom uklanjanja ne smeju se vaditi iz lezista, vec
postupati prema tacki 42 Pravila.
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Glava III

ODR2AVANJE, TRANSPORTOVANJE
I DEKONTAMINACIJA

1. — ODR2AVANJE

1) PAKOVANJE MINA

51. Protivtenkovska razorno-probojna mina-6
pakuje se u sanduke velicine 68X34X37 cm (si. 13).

U jedan ovakav sanduk pakuju se po 4 mine, 4 an-
tene i 2 kljuca za navijanje satnog mehanizma. Tezi-

na tanduka sa upakovanim minama i drugim delo-

vima iznosi 40 kg.

Za zastitu od habanja (mehanickog ostecenja) za

vreme transportovanja i uskladistenja, uglovi i ivice

sanduka su okovani metalnim okovima. Svaki san-

duk ima dva para usica za zatvaranje i po dve ru-

cice za nosenje.

52. Za pakovanje mina sanduk se polaze na rav-
nu povrsinu (poravnato zemljiste, daska, beton i si.)

i u njega slazu, u posebna lezista, cetiri mine sa dva
kljuca za navijanje satnog mehanizma. Cetiri an-

tene fpoluge) postavljaju se na unutrasnju stranu
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SI. 13 — Sand uk za pakovanje mina:

LZ7rtl

sandû ' 2 ~" P°kl°Pac sanduka, 3 — mine, 4 — antene, 5 —metalno u&ce za zatvaranje sanduka, 6 — rucica za noSenje san-
duka

poklopca sanduka i za njega ucvrste sa cetiri dascice
(dve antene se ucvrscuju sa po dve dascice).

Posto se mine i drugi delovi sloze u sanduk,
zatvara se poklopac i za sanduk ucvrsti usicama.
Ova-io zatvoreni sanduci mogu se uskladistavati, pre-
nositi ili transportovati.

Rok cuvanja mina u sanducima, u uslovima nor-
malnog uskladistenja, iznosi 15 godina.

2) CUVANJE MINA

53. Protivtenkovske razorno-probojne mine-6,
sa fabricki ugradenim upaljacem, cuvaju se u stalnim
ili poljskim skladistima. U obe vrste skladista mine i

52

drugi delovi cuvaju se u originalnim sanducima za

pakovanje (t. 52). Zabranjeno je cuvanje mina van

sanduka za pakovanje.

54. Za vreme cuvanja mina u stalnim skladisti-

ma redovno se obavljaju redovni i vanredni pregledi

i kontrole (prema »Uputstvu za kontrolno-tehnicki

pregled minskoeksplozivnih sredstava«) kojima se

ustanovljava neispravnost delova za zastitu i osigu-

ranje mine i upaljaca (zastitna kapa sa osiguracem

startera, prstenasti osigurac i si.), ostecenja na teli-

ma mina i dr. Ostecene mine (tela ili upaljaci) se

izdvajaju i unistavaju. Zabranjeno je cuvanje neis-

pravnili mina i upaljaca, njihova opravka i bojenje

mina.

U stalnim skladistima sanduci sa minama mo-

raju biti zasticeni od direktnog uticaja sunceve svet-

losti, a prilikom njihovog slaganja mora se voditi

racuna da se sanduci slazu po serijama i godinama

proizvodnje mina.

Sanduci sa minama slazu se u stalnim skladisti-

ma slobodno u redovima ili paletno u redovima. Ako
se sanduci slazu slobodno u redovima dozvoljeno je

da se slozi najvise 10 redova sanduka jedan iznad

drugog, a ako se slazu paletno u redovima onda 4

reda paletno jedan iznad drugog. Sanduci sa mina-

ma slazu se na podmetace, a ne direktno na pod.

55. Za poljska skladista treba, po mogucnosti, ko-

ristiti napustene objekte, nastresnice i si., a u nedo-

statku njih bira se ocedito i zaklonjeno zemljiste. I u

poljskim skladistima, mine treba zastititi od duzeg

direktnog uticaja sunceve svetlosti i obezbediti da

sanduci sa minama ne leze u blatu, vodi ili na snegu.

Zabranjeno je prevrtanje, bacanje i nepazljivo ruko-

vanje upakovanim minama u sanducima.
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2. — TRANSPORTOVANJE

56. Mine sa upaljacima transportuju se u origi-
nalnim sanducima za pakovanje. Mogu se transpor-
tovati svim transportnim sredstvima (automobilima,
zelev:nicom, plovnim sredstvima, avionima i heli-
kopterima), a na kracim rastojanjima i prenositi
rucno. Kod utovara i transporta sanduci moraju biti
okrenuti poklopcem nagore.

57. Zabranjeno je transportovanje i prenosenje
mina van formacijskih sanduka za pakovanje. Izu-
zetno prilikom izrade minskih polja, mine se mogu
prenositi rucno van formacijskog pakovanja od polj-
skog skladista do mesta postavljanja mina.

58. Prilikom utovara mina za transport, mora
se obratiti paznja da se transportno sredstvo ne pre-
optereti i da se sanduci sloze ravnomerno po celoj
povrsini poda sanduka. U toku utovara sanduke tre-
ba ucvrstiti tako da ne udaraju jedan u drugi niti o
stranice sanduka tokom kretanja transportnog sred-
stva.

3. — DEKONTAMINACIJA

59. Mine i sanduci u koje su upakovane mogu
biti kontaminirani prilikom upotrebe— postavljanja
mina ili u vreme dok se nalaze u poljskom ili dru-
gom skladistu. Kontaminacija moze nastati kao posle-
dica dejstva radioloskih, hemijskih i bioloskih' oruz-
ja i sredstava, pa se u skladu sa vrstom kontamina-
cije preduzimaju i mere za dekontaminaciju.

60. Dekontaminacija mine koja se nalazi na ru-
kovanju kod postavljanja obavlja se na nacin kako
je propisano za licno naoruzanje i alat, koriscenjem
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odgovarajuceg licnog kompleta ili prirucnih sred-

stava. Dekontaminaciju preduzima svaki vojnik za

broj mina kojima rukuje.

61. Dekontaminaciju mina u poljskim ili drugim
skladistima organizuju nadlezne inzinjerijske stare-

sine neposredno ili u sadejstvu sa ABHO organima
i jedinicama. Za dekontaminaciju mine koristiti od-
govarajuce pribore i uredaje za dekontaminaciju za-
jednickog pesadijskog naoruzanja ili za potpunu de-
kontaminaciju naoruzanja.

62. Dekontaminacija mine zavisi od vrste kon-
taminacije. Moze biti: radioloska, hemijska i bio-

loska.

Radioloska dekontaminacija vrsi se pranjem
kontsminiranih delova vodenim rastvorom deter-

dzenta ili sapuna, uz upotrebu cetke, sundera ili tam-
pona od krpe, kucine i si.

Za pranje se prvenstveno koristi voda koja otice

ili se poliva iz posude. Ako nema vode, dekonta-
minacija se moze obaviti protiranjem vlaznim tam-
ponima ili guzvama sena (slame). Tamponi se uvek
povlace u jednom pravcu, a posle svakog zaokreta
treba ih okrenuti na cistu stranu.

Hemijska dekontaminacija: vrsi se premaziva-
njern rastvorom materijala za dekontaminaciju iz

pribora za dekontaminaciju licnog naoruzanja
(PDLO). Ako nema pribora za dekontaminaciju de-
kontaminacija se vrsi protiranjem tamponima nakva-
senim u rastvoru materija za dekontaminaciju (hlor-

ni krec, kaporit 1:10; deterdzenti, sapuni 0,5—l°/o;

nafta, benzin).

Hemijska dekontaminacija vrsi se neposredno
posle licne dekontaminacije.
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Bioloska dekontaminacija vrsi se premazivanjem
(protiranjem) tamponima vodenim rastvorom lizola
(3—5%) ili formalina (4%).

Prilikom vrsenja bilo koje vrste dekontamina-
cije treba voditi racuna da rastvor materije za de-
kontominaciju ne^^-ti-,sklopove satnog mehanizma
upaljaca. *:

luQ
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